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Приложение 

Силовите трансформатори се използват за 
трансформиране на електрическа енергия в 
различни нива на напрежение според 
необходимостта, понижаващи или повишаващи. 
Трансформаторите са напълно капсуловани в 
епоксидна смола. Смес от кварцов пясък и 
смола формира плътна маса и изцяло изолира и 
защитава ядрото и намотката. Отливането се 
извършва във вакуум. Обвивката е изработена 
от дебела стомана. Физическата защита на 
намотките, ядрото и свръзките прави 
капсулованите трансформатори най-добрия 
избор в условия на влага, прах, замърсявания и 
други вредни условия на околната среда. При 
сухите силови трансформатори отпада 
необходимостта от масло приемник (масло 
сборна яма!. 
За защита на трансформатора при претоварване 
се използват: 
Термо сонди на всяка намотка 
Термичен контролер  
Опция – принудителна вентилация на 
намотките с контролер за управление 
 
Отговарят на следните стандарти: 
Директива на Европейския съюз EU 2019/1783,  
EN 50708-2-1, ЕКОДИЗАЙН 

 
Трансформаторите могат да се с две първични 
намотки (пример: 10(20)/0.4 kV) 
  
Трансформаторите могат да се с две вторични 
намотки (пример: 20/0.8/0,8 kV) 
 
 
    

Технически 
характеристики 

Номинално първично 
напрежение  
 
Номинално вторично 
напрежение  
 
Номинална честота 
 
Монтаж 
 
Номинална мощност 
 
 
 
 
Група на свързване 
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50 Hz 
 
на закрито 
 
до 5000 kVA ` 
по големи 
мощности по 
запитване 
 
Според 
запитването 
 
 

 


