
Трифазни херметични маслени силови трансформатори 

 

   

Приложение 

Силовите трансформатори се използват за трансформиране на 
електрическа енергия в различни нива на напрежение според 
необходимостта, понижаващи или повишаващи. При маслените 
трансформатори за изолация и охлаждане на електрическите 
намотки се използва трансформаторно масло. При херметичните 
маслени силови трансформатори температурното разширение 
се поема от специално изработен казан на трансформатора. 
За защита на трансформатора при претоварване се използват: 
Предпазен клапан 
За мощности до 800 kVA -  
Термометър с 2 помощни контакта 
За мощности над 1000 kVA включително -  
Комбинирани защитни релета с вградени термометър, контрол 
на налягането  и нивото на маслото (D.M.C.R., R.I.S., MCHD и др.) 
 
Отговарят на следните стандарти: 
Директива на Европейския съюз EU 2019/1783,  
IEC 60076 

 
Трансформаторите могат да се с две първични намотки (пример: 
10(20)/0.4 kV) 
  
Трансформаторите могат да се с две вторични намотки (пример: 
20/0.8/0,8 kV) 

    

Технически 
характеристики 

Номинално първично 
напрежение  
 
Номинално вторично 
напрежение  
 
Номинална честота 
 
Монтаж 
 
 
Номинална мощност 
 
 
 
 
Група на свързване 
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