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„ПС Електрик ООД“ ви представя Системи за съхранение на 
електроенергия за индустрията тип C&I All-in-one ENERGRID M261.
Приложение:
- В индустрията – за оптимизиране и балансиране на 

потреблението на електроенергия и намаляване на разходите за 
нея;

- В комбинация с фотоволтаични и/или вятърни електроцентрали;
- Като UPS системи и/или в комбинация с Дизел генератори, за 

намаляване на вредните емисии.

Модулен дизайн за 
удобна поддръжка

Високо напрежение и голям
капацитет за по-висока
ефективност

По-ниската спомагателна
мощност води до по-ниски
изравнени разходи за
съхранение

Най-съвременна система за 
събиране на отпадъци (FFS), 
отговаряща на 
международните стандарти

ENERGRID M261

Предимства



Индустриална система за съхранение на енергия 
Тип всичко в едно с течно охлаждане

ENERGRID M261
Технически характеристики

№ Наименование Мерна единица Забележка

1 Ном. напрежение 400 VAC (-20%, +15%) 3P+N

2 Честота 50/60 ± 5 Hz

3 Тип мрежа A,B,C,N

4 Ном. мощност 135 kVA 195 A

5 Ном. капацитет 261 kWh

6 Фактор на мощността 0.99 /-1 ¨ 1

7 Претоварване 1.1 за 10 min

8 Тегло ≈ 2.6 t

9 Размери 1000*1350*2350 mm Без такелажите

10 Температурен контрол Течно охлаждане за 
батериите

50 % Гликол

11 Пожарозащита FK5112 или аерозол

12 Защита IP 54



Индустриална система за съхранение на енергия 
Тип всичко в едно с течно охлаждане

ENERGRID M261
Технически характеристики

№ Наименование Мерна единица Забележка

13 Защита против 
корозия

C4/C5/C6

14 Надморска височина ≤ 2000 m

15 Работна температура - 300C ÷ 550C 

16 Собствени нужди < 3,82 kW 380 VAC

17 Ефективност ≥ 93% Без собствени 
нужди

18 Комуникация Eithernet

19 Цвят RAL 7035 По поръчка

20 Шум ≤ 75 dB

21 Сеизмична 
устойчивост

8

22 Кабелно 
присъединяване

Отдолу



Индустриална система за съхранение на енергия 
Тип всичко в едно с течно охлаждане

ENERGRID M261
Сертификации

№ Наименование Стандарт Забележка

1 Безопасност IEC 6219 / 
IEC 63056 / 
IEC 60730

2 Система IEC 62477 / 
IEC 61000 / 
IEC 50549

3 Транспорт UN38.3 / UN3480



Батерийна клетка

ZTT71173204
Технически характеристики

№ Наименование Параметър

1 Материал на анода LFP (LiFePo4)

2 Материал на катода Grafit

3 Ном. напрежение 3.2 V

4 Ном. капацитет 314 Ah

5 Ном. коефициент 
заряд / разряд

0.5P

6 IR ac ≤ 0.22 mΩ

7 Тегло (5.49 ± 0.2) kg

8 Работна температура -300C ÷ 550C 



AC / DC Преобразувател PCS

PWS1-135M
Технически характеристики

№ Наименование Параметър

1 Ном. мощност 135 kW

2 Макс. AC ток 195 А

3 Фактор на мощността ≥0,99 /-1 ¨ 1

4 Ном. AC напрежение 400 (-15% ÷ 15%) VAC

5 Честота 50/60 (-5 ¨ 5) Hz

6 Мин. ефективност 98%

7 Надморска височина ≤ 3000 m

8 Работна температура -400C ÷ 550C 



EMS контролер

WL-EMS-1000S
Технически характеристики

№ Наименование Параметър

1 Измерване (мониторинг) Мрежа S,P,Q,U,I / Аларми / Други 

2 Енергиен Мениджмънт Peak Shaving – Ограничаване на 
пиковото потребление
Reverse Current protection – защита 
срещу обратен ток
On / Off – grid
Load following – Динамични промени на 
товара / производство

3 Настройки на системата Мениджмънт на потребители
Номериране на оборудване
Ъпдейти на оборудването

4 Свързани елементи BMS, PCS, мерители, други

5 Хардуеър 4-core 1,8 GHz CPU / 8 GB Flash / 
2 GB memory  / 256 GB hard disk

6 Интерфейс WAN-2 / LAN-4 / RS485-8 / CAN-2 /
DI-16 / DO-8

7 EMC IEC 61000-4

8 Работна температура -200C ÷ 600C 



Производителност. Деградация.



Събирателно AC табло за присъединяване
до 6 бр. ENERGRID M261

ENERGRID M261 ACC
Технически характеристики

№ Наименование Мерна единица Забележка

1 Връзка с мрежата 2000 A / 4P (3P+N)*1

2 Връзка със ССЕ 400 A / 4P (3P+N)*6

3 Автоматични 
прекъсвачи

ACB,
6xMCCB

АВР (STS) по 
запитване

4 Тегло ≈ 1 t

5 Размери 1000*1350*2350 mm Без такелажите

6 Защита IP 54

7 Цвят RAL 7035 По поръчка



Принципна еднолинейна схема на ССЕ и събирателно AC табло



Принципно разпределение на ССЕ и събирателно AC табло



Примерно разположение на ССЕ и събирателно AC табло



Правила при избор на събирателно AC табло



Работа на ССЕ при стабилна мрежа



Работа на ССЕ при нестабилна мрежа (липса на напрежение в мрежата)



Работа на ССЕ при възстановяване към нормална схема (мрежата е възстановена) 
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Изпълнени обекти
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