
Система за управление на 

енергията EMS



Системата  за управление на енергията EMS може да управлява 

различни енергийни стопанства като:

- ФЕЦ;

- Батерийно стопанство;

- Зарядни станции за електрически автомобили;

- Управление на товари;

- Както и комбинацията между тях;

В системата са интегрирани PV инвертори на следните производители:

ABB, Autarco, Aiswei, Chint, DELTA, Ferroamp, Fronius, GoodWe, Huawei,

INVT, SAJ, SMA, Solax, SolarEdge, Sofar, Solis, Sungrow, Zeversolar и др.

Възможна е интеграция и на други марки PV инвертори.

В системата е интегрирано управление на PCS инвертори Sinexcel и 

ССЕ (BESS) ZTT.

В системата е интегрирано управление за над 20 марки зарядни станции.

В системата е интегриран мониторинг чрез множество смарт мерители, 

анализатори и електромери..



Списък на интегрираните управления на 

PV инвертори в EMS системата

№ Марка Модел

1. ABB PVS-100-TL
PVS-120-TL
TRIO-20.0/27.6 -TL
TRIO-50.0/60.0-TL

2. AISWEL ASW 3-20K-LT-G2 Pro Series
ASW 40-50K-LT-G2 Pro Series
ASW 8-20K LT-G2 Series
ASW 30-50K LT-G2 Series
ASW 25-40K-LT-G3 Series
ASW 45-60K LT-G3 Series
ASW 75-110K-LT Series

3. CHINT CPS 14-36kW TL series

4. DELTA M15/20A
M50A
M30A
M88H
M42U
M60U
M80U
M60U240
M100U280
M125HV_UL
M250HV_UL
M30A_230
M50A_260
M70A_260
M100_210
M100_280
M125HV
M250HV
C3750

№ Марка Модел

5. FERROAMP EnergyHub Wall
EnergyHub XL

6. FRONIUS Symo-series
Primo-series
Eco-series
Symo Advanced Series
Primo GEN24 (Plus) series
Symo GEN24 (Plus) Series
Tauro (ECO) series

7. GOODWE GEP series
GW4K/5K/6K/8K/10K/12K/15K-DT
GW17K/20K/25K-DT
GW10KL/KN/12KN/15KN/17KN/20KN-DT
GW12KLV/15KLV/20KLV/30KLV/35KLV-MT
GW25K/29.9K/30K/36K/50K/60K-MT
GW50/60KS-MT
GW73KLV-HT
GW75K/80K/100K/110K/120K-HT
GW136K-HTH
GW225K/250K-HT

8. GROWATT TL3 series
MIN TL-X/XH series
MID TL3-X series
MAC TL3-X series
MOD TL3-XH series
MAX TL3-X series

9. HUAWEI SUN2000-8/10/12KTL
SUN2000-15/17/20/23/28/33KTL
SUN2000-36/40/42/50KTL
SUN2000-55/60KTL-HV-D001
SUN2000-2/3/4/5KTL-L0

№ Марка Модел

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
SUN2000-3/4/5/6KTL-M0
SUN2000-3/4/5/6KTL-M1
SUN2000-8/10/12/15/17/20KTL-M0
SUN2000-8/10/12KTL-M1
SUN2000-8/10/12/15/17/20KTL-M2
SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0
SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
SUN2000-15/17/20/23/24.5-M3
SUN2000-28/29.9/30/36/40/42/44/50KTL-M3
SUN2000-55/60KTL-HV-D1
SUN2000-60/65KTL-M0
SUN2000-90KTL-H0/H1/H2
SUN2000-100/110/125KTL-M0/M1
SUN2000-100KTL-H0/H1/H2
SUN2000-105KTL-H1
SUN2000-168/175/185/193/196/200/215KTL-H0/H1/H3
SUN8000-500KTL

10. SAJ Suntrio Plus series
Sununo Plus series

11. SMA Datamanger M/L
Sunny Tripower Sunspec
Sunny Tripower CORE1/CORE2
Sunny Tripower CORE2
Sunny Tripower 60
Sunny Tripower 12/15/20/25 X

12. SOLAX X3-MIC 6K-10K
X3 Mega G2
X3 Forth
X3 Forth Plus
X3 Grand HV



Списък на интегрираните управления на 

PV инвертори в EMS системата

№ Марка Модел

15. SUNGROW SG2.0-3.0RS-S
SG3.0-10RS
SG3.0-10RS-L
SG3.0-25RT
SG3.0-25RT-P2
SG25-110CX
SG25-125CX-P2
SG15-75CX-LV
SG150CX
SG10-80KTL
SG8-80KTL-M
SG5-10KTL-MT
SG30-60KU
SG33K3J, SG49K5J, SG34KJ

16. ZEVERSOLAR Eversol TLC15/17/20K
Zeverlution Pro 30/33/40K

Възможна е интеграция на други марки и модели PV инвертори, 

Хибридни инвертори и др.  инвертори



Списък на интегрираните управления на 

EV зарядни станции в EMS системата

№ Марка Модел

1. ABB Terra AC - EV Chargers

2. ABL EM4 (Single Socket)
EM4 (Dual Socket)

3. ALFEN Eve Double Pro-line
Eve Single Pro-line
Eve Single S-line

4. ALP-EV Alp Easy Charge Oval

5. AUTEL MaxiCharger DC Compact
MaxiCharger DC HIPower
MaxiCharger DC Fast
MaxiCharger AC Wallbox

6. BENY BDCx-S
BDCx-D
BDCx-T
BDCx-F
BADCx-S
BADCx-D
BVDC22
BBDCx
BBDCx-D
BGDCx-D
BLDCx-D
BMDCx-D
BDDCx-D
BDESC-8040
BSDCx
BODCx-S
BODCx-D

7. CTEK Chargestorm Connected 2

№ Марка Модел

8. EASEE Up
Max
Core

9. ETREL INCH Duo
INCH Core
INCH Pro

10. EVBOX EVBox BusinessLine G4

11. FLEXICHARGE Charging station single/double 
22kW
Wall Charging Point Single/Double 
22kW

12.HAGER Witty Plus

13.KEMPOWER Station Charger

14. MENNEKES Amtron 4You 500 series
Amtron Professional
Amtron 4You 300 series
Amtron Compact 2.0s
Amtron Start 2.0s

15.NEXBLUE Edge

16.NIDEC DC Tower 360 Kw

17.ORBIS Viaris UNI

18. PEBLAR Peblar Home
Peblar Home Plus
Peblar Business

19. RATIO Solar
IO6
IO7

20. SCHNEIDER EVLink Pro AC

EcoStruxure EV Charging Expert

№ Марка Модел

21. SINEXCEL SEC240

22. SUNGROW IDC 180E

23.VESTEL Vestel EVC 04

Възможна е интеграция на други марки и модели

EV зарядни станции
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Примерна топологична схема на ФЕЦ + ССЕ 
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Основни сценарии за управление на ESS

1. Peak Shaving (ограничаване на пиково натоварване)

1. Батерията се разрежда при достигане на висока консумация, за да се намали пиковата мощност.

2. Цел: намаляване на такси за мощност / оптимизация на договорена мощност.

2. Load Shifting (преместване на консумацията)

1. Зареждане при ниски цени (или ниско натоварване) и разреждане при високи цени (или пиково натоварване).

2. Цел: икономия чрез търговия с ценови разлики (арбитраж).

3. Self-Consumption (максимално собствено потребление на ВЕИ)

1. Зареждане от PV централа при ниска или нулева изкупна цена, и разреждане за покриване на вътрешното

потребление.

2. Цел: намаляване на зависимостта от мрежата.

4. PV Curtailment Optimization (оптимизация при ограничаване на фотоволтаичната генерация)

1. Батерията абсорбира излишъка от соларна генерация, когато има ограничение за износ към мрежата (например 

лимит 0 kW export).

2. Цел: предотвратяване на загуби от ограничаване на ВЕИ.

5. Arbitrage on Spot Market (търговия на борсата)

1. Батерията следи почасови цени на електроенергия и оптимизира цикли на заряд/разряд за максимална

печалба.



Енергийни цени – Ценови схеми

В системата можем да създаваме ценови схеми, които използват пазарните данни от EPEX.

Задава се търговска зона (например IBEX България), резолюция (60 минути, 15 минути) и евентуално надценка на 

търговци и координатори балансиращи групи.

Това е основата, върху която се изграждат автоматичните правила за управление.

Конролни правила – автоматични действия

С правилата можем да кажем:

• АКО – ако цената падне под определена стойност (например 0.10 €/kWh).

• КОГАТО – когато цената е сред най-ниските или най-високите за деня.

• МЕЖДУ – правило да важи само в определени часове или дни.

• ЗА – условието да е вярно няколко поредни интервала.

• ТОГАВА – какво да се направи:

• зареждане на батерията,

• разреждане,

• спиране на PV генерацията,

• компенсиране на собствена консумация.

Така EMS автоматично превръща ценовите сигнали в конкретни действия за максимална полза за клиента.



Примерни интерфесни табла



Примерни интерфесни табла



Екипът на ПС Електрик Ви 

благодари.
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